
Kontrolka zasilania -

Gniazdo zasilania,
Akceptuje zasilacze

na prąd stały. Nie należy
przekraczać zakresu napięć

podanego na obudowie.

Wzmacniacz słuchawkowy TANATOS

przedni panel

tylny panel

Specyfikacja techniczna 
● Moc wyjściowa: 1W (16 ohm) ; 80mW (600 ohm)
● Impedancja słuchawek: 16Ω ~600Ω 
● SNR: ≥100dB
● Zniekształcenia: <0.003%(100mW)
● Pasmo przenoszenia: 10Hz~100KHz
● Zasilacz: w wersji podstawowej(srebrny) DC 12V, w wersji rozszerzonej 22V
Zalecamy używania zasilacza będącego w komplecie z Valentine, jeśli zaistnieje konieczność
użycia innego zasilacza – jego napięcie faktyczne powinno być w granicach podanych na obudowie.
Zasilacz powinien mieć możliwość dostarczenia prądu minimum 300mA.
W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod nr 607379329

Wejścia analogowe 2xRCA
Prawy i lewy kanał (stereo) do połączenia z
dowolnym analogowym źródłem dźwięku

Gniazdo słuchawkowe
6,3mm

Włącznik zasilania.

Kontrolka zasilania +

Regulacja głośności.

Wyjścia analogowe 2xRCA. Prawy i lewy kanał (stereo) do
połączenia z dowolnym analogowym odbiornikiem np.

Wzmacniaczem mocy. W wyjściu pojawia się sygnał gdy
gniazdo słuchawkowe z przodu jest puste.
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